Pulverizadora

TANGO CROSS 3200
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Pulver‘lzadnra

TANGD CRDSS 3200

Radiocomando SENSOR

= Display iluminado: indicando cada
funcién en castellano.

+ Funcién "Test": con la maquina detenida ,
usted podra simular la pulverizacion a
diferentes velocidades, comprobando asf
el estado y exactitud de todo el sistema.
- Funciones "Auto”: El equipo aplica
automaticamente los litros/ has seleccio-
nados ,con un rango de 25 a 995 lts./has.
Alarma: El sistema avisa cuando la
aplicacion esta fuera de rango.

* Baterias recargables Ni-Mh: Gran
autonomia, mas de 2 dias de trabajo.

Vista de Comando
de pulverizacion

+ Espuma automatica: Cuando se corta la
pulverizacion, automaticamente se corta la
espuma.

* 5in cables ni palancas: Habilite o corte la
pulverizacion, todo o cada seccion. Abra y
cierre alas, suba, baje, levante 45°. Comande
todos los movimientos hidraulicos de la
maquina. Todo por radiocomando.

* Recuparacion de datos: Doble parcializador
de hectareas trabajadas y litros aplicados.

« Control de aplicacion: El sistema se encarga
de mantener el caudal estipulado, indepen-
dientemente de la velocidad de aplicacién.

* Manchoneo facil: Apriete un botén cuando
necesite y el sistema aplicara un % a mas o a
menos (programable)

* Marcadores de espuma: Al togue de los
botones, los habilita o los corta cuando
guiere

* Cabina Cerrada: Sin puertas o vidrios
abiertos, sin aberturas para pasar cables o
mangueras.

Suspension neumatica
Independiente variable
de 1,57a210m.




FILTROS = De aspiracion entrada bomba, con valvula de corte, mas tres filtros de linea, una por casa seccion
DEPOSITO * [ixer para carga de productos quimicos 20 litras. Opcional con lavabiddn
» De agua potable con canilla para higiene
REMOVEDOR HIDRAULICO
SISTEMAS DE LLENADO » Motobomba marca Honda, de 36.000 Its/hr.con manguera y filtro. (Opcional)
* Hidroeyector con comando manguera y filtro (Opcional)

SISTEMA DE GLIA y SENALIZACION » Marcador de espuma. (Opcional) /+ Banderillero Satelital. {Opcional)
MONITOR * Para pulverizar, con caudalimetro y corte eléctrico general con joystick. (Opcional)
COMPUTADORA = Radiocomando SENSOR: Computadora con electrovalvulas de pulverizacion de 3 vias y comando electrohidraulico. (Opcianal)
* Brave 180 Autoprogramable con corte general y regulacion de presion eléctrica;secciones de corte individuales, accionamiento manual. (Opcional)
- Bravo 180 Autoprogramable con electrovélvulas, secciones de corte individual eléctrica. (Opcional)
* Bravo 300 § Con electrovalvulas (autoprogramable]. (Opcional)
BALANCIN * Peso: 2,030 Kg./ = Largo: 5,08 m./ = Ancho: 3,05 m./ « Altura: 2,70 m.
DOS RUEDAS * Peso: 2,140 Kg./ = Largo: 5,08 m./ = Ancho: 3,05 m./ « Altura: 2,93 m.
TODAS NUESTRAS UNIDADES ESTAN TRATADAS INTEGRAMENTE CON ANTIOXIDO EPOXI Y PINTURA POLIURETANICA
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